
Le PVS-100/120-TL est un onduleur string triphasé destiné aux moyennes et 
grandes installations photovoltaïques décentralisées pour des applications au sol 
ou des applications commerciales sur toiture. Une toute nouvelle plateforme       
permet d’atteindre jusqu’à 120 kW de puissance. Le rendement énergétique est 
aussi optimisé pour les emplacements ombragés. Le Plant Portfolio Manager basé 
sur le cloud permet d’accéder aux valeurs de puissance, aux indicateurs de            
performance et à des fonctions de surveillance et de commande avancées. La     
possibilité d’un montage horizontal ou vertical simplifie l’installation et offre une 
grande flexibilité dans la conception du système. Les caches à l’avant sont pourvus 
de charnières et de verrouillages à ouverture rapide, réduisant ainsi les risques 
d’endommagement du coffrage et des composants intérieurs lors de la mise en 
service ou de l’entretien.

 

Avantages:
• Six MPP-Tracker indépendants
• Onduleur sans transformateur
• Configuration standard via le Wi-Fi
• Deux interfaces Ethernet pour la     

communication
• Sélection du code pays pour le            

raccordement au réseau
• Boîtier de raccordement séparé pour 

un remplacement rapide

—
ONDULEURS SOL AIRES

Ultra-puissant
Onduleur string triphasé PVS-100/120-TL


